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Evaluar la eficacia del purificador de aire con tecnologia de plasma fotoeléctrico y radiacion ultravioleta Tel +55 (54) 3028 1155
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instalado en el aire acondicionado del interior del autobus que se utiliza para el transporte interurbano.
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Se colocaron doce (12) placas con medio de cultivo estéril, seis (6) placas con medio de cultivo de agar TSA'y info@sanz.eu
seis (6) placas con medio de cultivo de agar SAB como se muestra en la figura 1. Mexico
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Figura 1y 2.: Disposicion del autobis y posiciones de captacion de aire dentro del autobus y tipos de medios de cultivo Grénlandstrae 20
utilizados. Agar TSA - Tryptic soy agar e Agar SAB - Sabouraud 28719 Bremen, Germany

+49 421 649290
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e Prueba sin la unidad de purificacion de aire instalada

United States

Las placas estuvieron abiertas durante 15 minutos en estas posiciones y con el aire acondicionado del autobus 3332 NE 190th St
Aventura, Florida, USA
encendido a baja velocidad en modo de ventilacion o confort. Tel +1 (216) 280-7111

usa@sanz.eu

e Prueba con el purificador de aire acondicionado

Después de recoger el aire de la primera etapa, se instal6 el purificador de aire en el aire acondicionado. El
aire acondicionado se encendi6 a la misma velocidad que la primera etapa durante una hora. Después de este
periodo, un segundo conjunto de 12 placas se colocé en los mismos lugares y se dej6 abierto durante 15

minutos. El aire acondicionado con purificador de aire se mantuvo encendido durante la recoleccion.

3. Resultados
Comparando los resultados de la evaluacién microbioldgica del aire antes y después de una hora de uso del

purificador de aire, es posible observar que la de reduccién de los microorganismos totales llego hasta el 85,0%.

Este documento es para uso comercial, segun el informe de prueba 1435/20 del Laboratorio de Microbiologia (LMC) de la Universidad de Caxias do Sul.
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(Tabla 1). A través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon, con p=0,028, se produjo una reduccion
significativa de la cantidad microbiolégica después de la utilizacion de la unidad de purificacion (Figura 3).

después de una hora de uso (B).

Tabla 1. Resultados de la evaluacion de la calidad microbiologica del aire dentro del autobus, después de una
hora de funcionamiento de la unidad de purificacion de aire.

Microrganismos totais em UFC/15min

Posicéo Antes da instalagao Apods uma hora de Reducgao Teste

unidade uso da unidade (%) Wilcoxon
purificadora de ar purificadora ar

Suspensa poltrona

motorista 1 1 0 p=0,028

Suspensa poltrona 07 5 1

Encosto poltrona 12 0 0 --

Suspensa poltrona 17 7 2 71,4

Suspensa poltrona 23 12 2 83,3

Corredor suspenso em 0 0 -

tripé altura poltrona 28

Suspensa poltrona 29 23 13 34.8

Suspensa poltrona 33 0 0 -

Suspensa poltrona 39 50 9

Corredor suspenso em 1 1 0

tripé altura poltrona 41

Suspensa poltrona 45 20 3

Difusor porta papel 0 0 -
higiénico

4. Disposiciones finales

Resistente
Proteinas pridnicas
Esporos bacterianos — Clostridium spp e Bacillus spp
Coccidios - Cryptasporidium

Virus ndo envelopados - Adenovirus, rotavirus, rinovirus

Fungos - Candida spp, Asperagillus, Penicillium.

Virus envelopados - HIV, virus herpes, hepatite B e C, virus sinsicial respiratério, citomegalovirus, influenza A, coronavirus
Sensivel

Figura 4. Orden decreciente de resistencia de los microorganismos a los procesos de desinfeccion y esterilizacion por
agentes fisicos y quimicos.

Este documento es para uso comercial, segun el informe de prueba 1435/20 del Laboratorio de Microbiologia (LMC) de la Universidad de Caxias do Sul.
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